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SPEECH DIALER EIl avisador telefénico Speech Dialler de Texecom permite enviar la
informacion de alarma a 8 niumeros de numeros de teléfono diferentes, los cuales pueden ser,
tanto numeros de teléfonos moéviles como de linea fija. Compatibles con las centrales de
alarma de calidad, 4 entradas de disparo, 4 mensajes de voz de hasta 32 segundos de
duracién, asi como un conjunto de mensajes adicionales.

TEXECOM RMU Unidad de micréfono a distancia. Permite el modo de escucha en cualquier
instalacion cuando se usa junto con el Speech Dialler de Texecom. Contiene sensibilidad
ajustable y un LED de indicacién de "micréfono activo" que se puede seleccionar.

IMPAQ E Detector de vibracion econdmico con dos niveles de sensibilidad. Su facil
configuracion y los niveles totalmente ajustables aseguran un rendimiento excelente.

IMPAQ Plus Detector de vibracién digital con procesamiento avanzado de la sefal. El LED
tricolor garantiza una sensibilidad correcta, mientras que el control del microprocesador
proporciona una inmunidad a falsas alarmas sin igual.

IMPAQ Plus Magnetic Detector de vibracion digital con contacto magnético, procesamiento
avanzado de la sefial e interruptor de laminilla doble que incrementa la flexibilidad del
sistema. Con la instalacién de este Unico sensor se obtiene una doble protecciéon en la
apertura de puertas y ventanas.

IMPAQ Glass Break Detector acustico digital avanzado basado en rotura de cristal. El
analisis de frecuencia de 4 bandas junto con la deteccién digital flex, aseguran un
rendimiento excelente para cristales de tipo placa, templado, laminado e hilado.

ROLLING SHUTTER 410 LESW Detector rolling persiana. Tecnologia anti falsas alarmas
patentada.

ROLLING SHUTTER ANALIZADOR 1206 SSW2 Analizador para detector rolling persiana

4048 GRS86SLESW ROLLING SHUTTER V/R Detector rolling persiana via radio, compatible
con 4052GR868RX8

PULSADOR DE ATRACO
PULSADOR DE BOLIGRAFO

CERRADURA PLANA

Amplio surtido en cables

e 4x0,22 con Pantalla

e 6x0,22 con Pantalla

e 8x0,22 con Pantalla

e 12 x 0,22 con Pantalla

e 2x0,75+ 4 x 0,22 con Pantalla
e 2x0,75+ 6 x 0,22 con Pantalla
e 2x0,75 + 8 x 0,22 con Pantalla
e Trenzado apantallado 2 x 1,5 Libre de Halogenos

e Trenzado apantallado2 +2x 1,5

e Trenzado apantallado 2 x 1,5 NPLL (No propagador de la llama)

e Paralelo bicolor 2 x 1

e Paralelo bicolor 2 x 1,5

e Coaxiales: RG-59, RG-59 Norma Mil, RG-59 Extrafino, RG-59 + 2 x 0,75
e UTP Cat5

e Trenzado sin funda 2 x 1,5 Libre de Halogenos

e Trenzado sin funda 2 x 1,5

Ref.101108007

Ref. 101108003

Ref.106018001

Ref.106018002

Ref.106018004

Ref.106018003

Ref.101041410

Ref. 101041406

Ref.103101468

Ref. 110066340

Ref. 110066350

Ref. 110083615
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C.I.F: B 97150569

Valencia. PARC TECNOLOGIC
46980 PATERNA - Valencia -SPAIN

Tel.902 15 34 90 - Fax.96 131 81 42

e-mail : gca@jmsystems.es

CONTRATO SERVICIO TELEALARMA DATOS/SMS/ GPRS

Nombre/Razoén Social:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Cadigo Postal:
Empresa: Particular:

CIF/NIF: Teléfono:

Fecha Contratacion: [Fecha Alta:

CONDICIONES ESPECIALES:

TARIFA - FIJA. (Incluye cuota y conexiones programadas)

Modalidades X Establecimiento limite consumo
Polling 15
Polling 30
Polling 60 €./Unid.
Otras conexiones fuera de tarifa:
Total: €./Unid. . |Conex. Datos: 0,24|€./Unid.
Coste :
Conex. SMS: 0,12]€./Unid.
Centro de Recepcion: Por G.C.A
Empresa:
Localidad:
Teléfono: Fax:
e-mail:
C.C. Datos y SMS:

ORDEN DE PAGO EN

ENTIDAD FINANCIERA

Titular de la cuenta de cargo:
Titular de la factura:
Domicilio:

Localidad:

Provincia:

CODIGO CUENTA CORRIENTE

Firma y sello:

Fecha:

Entidad Financiera:

Direccion:

C.Postal: Localidad:
Provincia:

Pagina 48





