




Odyssey 2 y 2E 34
Con un área de serigrafía más amplia, el modelo Odyssey 2 y 2E 
de montaje horizontal es ideal para una máxima disuasión y una 
excelente protección. 

Odyssey 3, 3E y 3M 34
De estilo clásico y con un característico diseño de “escudo”, las 
sirenas Odyssey 3, 3E y 3M, son el fondo perfecto para el logo 
de cualquier empresa instaladora.

Odyssey 4 y 4E 35
De estilo discreto, proporciona un elegante y modesto diseño 
alternativo. 

Odyssey 1 y 1E 34
El original diseño de Odyssey moderniza el estilo de las sirenas 
tradicionales de montaje vertical.
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Odyssey 5 y 5E 35
Con una nueva construcción mecánica y de estilo contemporáneo, 
estas sirenas tienen una mayor visibilidad del estrobo y una 
protección de tamper mejorada. Se convierten en el soporte 
ideal para publicitar el logo de cualquier compañía instaladora.

Odyssey 5 Compact y 5E Compact 35
Sirena ultracompacta de estilo discreto indicada tanto para 
instalaciones internas como externas. Ideales para aquellas 
situaciones donde el tamaño y la estética son esenciales; sin 
tener que renunciar a la visibilidad y sonoridad.



Serie Odyssey

Odyssey 1 G3
Montaje vertical de la sirena externa y estrobo. Características principales: 
115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del técnico único 
y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. Construcción en 
policarbonato con detección de tamper de tornillo, tapa y pared. Está 
disponible en varios colores.

Odyssey 1E
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección 
de tamper de tornillo y pared.

Odyssey 2 G3
Montaje horizontal de la sirena externa y estrobo. Características 
principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del 
técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. 
Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, 
tapa y pared. Está disponible en varios colores.

Odyssey 2E
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección 
de tamper de tornillo y pared.

Odyssey 3 G3
Sirena externa y estrobo de diseño hexagonal. Características 
principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, modo de espera del 
técnico único y patentado y tecnología avanzada de microprocesador. 
Construcción en policarbonato con detección de tamper de tornillo, 
tapa y pared. Está disponible en varios colores.

Odyssey 3E
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44, detección 
de tamper de tapa y pared.

Odyssey 3Metal 
Las sirenas de caja de acero galvanizado de 1.5mm 
incluyen: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65 y 
detección de tamper de tornillo, tapa y pared.
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Volumen 115dB 109dB 115dB 109dB 115dB 109dB 115dB 115dB 109dB 115dB 109dB 115dB 109dB

Electrónica Sellada IP65 • • • • • • •
Modo de Espera de Seguridad de 
Técnico Patentada • • • • • • • • • • • • •
Tecnología Avanzada de 
Microprocesador • • • • • • • • • • • • •
Tamper T/TP/P T/P T/TP/P T/P T/TP/P TP/P T/TP/P T/TP/P TP/P T/TP/P TP/P T/TP/P TP/P

Construcción Poli Poli Poli Poli Poli Poli Poli+M Poli Poli Poli Poli Poli Poli

Doble Dispositivo Piezo • • • • • • •
Modo SAB/SCB Seleccionable • • • • • • • • • • • • •
Tubo de Ahorro de Luz 
Estroboscópica • • • • • • • • • • • • •
LEDs Gemelos Alternables • • • • • • • • • • • • •
EN 50131-1 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3

T = Tornillo, TP = Tapa, P = Pared, Poli = Policarbonato, M = Metal

Características y 
Funciones

Odyssey 4 G3
Sirena externa y estrobo de estilo discreto con lente de 360°. 
Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, 
modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada 
de microprocesador. Construcción en policarbonato con detección de 
tamper de tornillo, tapa y pared. Está disponible en varios colores.

Odyssey 4E
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44 y detección 
de tamper de tapa y pared.

Odyssey 5 G3
Sirena externa de diseño modesto y luz estroboscópica de 270˚. 
Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP65, 
modo de espera del técnico único y patentado y tecnología avanzada 
de microprocesador. Construcción en policarbonato con tamper de 
pared y tapa ajustable y detección de tamper de tornillo. Disponible en 
varios colores.

Odyssey 5E
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, Electrónica sellada IP44 y detección 
de tamper de tapa y pared ajustable.

Odyssey 5 Compact G3
Sirena externa ultracompacta de diseño modesto y luz estroboscópica 
de 270˚. Características principales: 115 dB(A) a 1m, electrónica sellada 
IP65, modo de espera del técnico único y patentado y tecnología 
avanzada de microprocesador. Construcción en policarbonato con 
detección de tamper de pared/tapa ajustable. Disponible en varios 
colores.

Odyssey 5E Compact
Versión económica: 109 dB(A) a 1m, electrónica sellada IP44 y detección 
de tamper de pared y tapa ajustable.



Vía Radio
Instalaciones que proponen un reto requieren soluciones innovadoras y la nueva gama productos de vía radio de Texecom hace que esto 
sea posible.

Usando la tecnología original en red de malla, Texecom puede ofrecer versiones vía radio de todos sus productos.

Manteniendo las mismas características de desempeño excelente de sus equivalentes cableados, cada producto vía radio ofrece una 
integridad excepcional de señales vía radio. 

Expansión de Zonas Vía Radio
Interconecte nuestros productos vía radio con la central de 
alarma Premier de su elección. 

Detector de Movimiento Vía Radio
Pruebe el desempeño de los detectores de movimiento Prestige.

Protección Perimétrica Vía Radio
Los dispositivos perimétricos de primera línea, ahora también 
disponibles en versión vía radio.

Interacción con el Usuario 
Armar, desarmar, controlar e interrogar con los dispositivos Via 
Radio.



Serie Vía Radio

Premier Wireless 32XP
Expansor vía radio de 32 zonas con capacidad para integrar dispositivos vía radio compatibles y las centrales Premier de Texecom. El 
poder conectar a la red y al puerto com permite una mayor flexibilidad a la hora de colocar los dispositivos. Usa la tecnología en red 
de maya para un mayor alcance y claridad de señal. 

Premier Wireless Keyfob
Mando Remoto digital interactivo vía radio con botones sensibles al tacto. Usando la tecnología bidireccional en red de maya 
proporciona un rendimiento vía radio excelente. Tiene Botones de armado, armado total, desarmado y pánico (PA) y 3 funciones 
programables adicionales. El estado de armado del sistema es mostrado en el mando mientras se usa.

Contacto Magnético Impaq Wireless 
Contaco magnético digitalmente supervisado con tecnología vía radio en red de maya. Viene provisto con 2 salidas para conectar 
contactos magnéticos cableados independientemente supervisados y con señal local. Normalmente la duración de la batería es de 2 
años. 
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Prestige Wireless XT
Detector digital vía radio con 15m de alcance y tecnología de señalización en red de maya. Viene con compensación de temperatura 
digital, contador de pulso seleccionable, tamper de pared y altura de montaje que se puede alinear dependiendo de la superficie. 
Normalmente la duración de la batería es de 2 años.

Detector de Vibración Impaq Wireless
Detector de Vibración digital con tecnología vía radio en red de maya. Viene con las mismas caraterísticas de rendimiento e instalación 
del Impaq Plus, detección de tamper de montura y batería con 2 años de duración.

Tecnología en Red de Maya
Los nuevos dispositivos vía radio de Texecom funcionan usando una tecnología bidireccional originaia de Texecom en red de maya que mantiene la 
claridad de la señal vía radio. Cada dispositivo actúa como un repetidor vía radio, recogiendo y retransmitiendo señales de otros dispositivos vía radio. 
Usando este sistema el alcance de la señal aumenta considerablemente, mientras que la integridad del sistema es mejorada ya que cada dispositivo usa 
múltiples rutas de transmisión desde y hacia la central.  Esta función es bastante útil en situaciones dónde se  cambie el diseño de una construcción ya que 
el sistema en red de maya se adapta automáticamente a estos cambios buscando el mejor camino para enviar las señales.



Fuentes de Alimentación

Premier PSU200   G3
Fuente de alimentación con microprocesador de 2 
Amp y salidas de relé protegidas contra daños en la 
red eléctrica, baterías y monitorización de fusibles. 
Compatible con centrales de alarma de calidad. La 
caja se puede utilizar tanto para 1 batería de 18 Ah 
o 2 baterías de 7.2 Ah.

Power Supplies

Premier PSU200XP   G3
Las mismas características que el Premier PSU200 
pero con un Expansor 8XP integrado adicional. 
Proporciona absoluta integración de las señales con 
las centrales de alarma Premier.

Premier PSU Monitor  G3
Permite a las centrales de alarma de la Serie Premier 
monitorizar el estado de una fuente de alimentación 
PSU200 de Texecom, así como también de cualquier 
otra fuente de alimentación.

Las fuentes de alimentación y la vasta gama de baterías de ácido de plomo sellado de Texecom continúan afirmando su reputación por una calidad 
innegable, fiabilidad y un valor excepcional.

Calculadora Informática EN
Compatible con la gama completa de centrales de la Serie Premier, Premier Internacional y Veritas, la 
Calculadora EN calcula la corriente que extraen los productos periféricos, e indica si el sistema cumplirá 
con los requisitos del tiempo de batería de reserva y la máxima corriente en alarma como se estipula bajo 
la norma europea EN 50131-1. Esta calculadora estádisponible gratuitamente para todos los Instaladores 
Registrados en nuestra página web, ésta es un dispositivo vital para evaluar los requisitos de la batería de 
cada instalación a la misma vez que simplifica y hace más rápida la instalación.

Premier Battery Splitter  G3
Permite la conexión de dos baterías de 7.2 Ah a 
un conjunto de terminales de la central de alarma 
de la Serie Premier. De acuerdo con la norma EN 
50131-6, el Premier Battery Splitter monitoriza y 
realiza tests de rendimiento de baterías a la vez que 
transmite cualquier falla a la central de alarma.



Cuadro con el Sumario de los Productos
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Tipo de Detección IRP QUAD 2 X
PIR IRP IRP IRP IRP IRP IRP QUAD IRP/MI QUAD/MI 2 x PIR IRP IRP IRP IRP/

MI
Alcance de Detección (m/pies) 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 15/50 11/35 12/40 12/40 12/40 11/35 12/40

Sistema Óptico FRES FRES FRES FRES ESP ESP ESP FRES FRES FRES FRES FRES ESP FRES TOH FRES TOH

Antimascotas (kg/lbs) 35/80 • 35/80 45/100

Contador de Pulsos DIG DIG DIG DIG DIG • DIG • DIG DIG DIG DIG DIG • DIG DIG DIG

Óptica Sellada • • • • • • • • • • • • • • • • •
Compensación de Temp. • DIG DIG DIG • • DIG • DIG DIG DIG DIG DIG • • DIG DIG

Diseño de Microproc. • • • • • • • • • • •
Chasis Intercambiable •†† •†† •†† •†† •††† •††† •††† •†††† •†††† •†

Antimasking • • •

Funciones Principales 
de la Central Premier

Premier 
24

Premier 
48

Premier 
88

Premier 
168

Premier 
640

Premier 
412

Premier 
816

Premier 
816 Plus

Premier 
832

Número de Zonas (En la Central) 8 8 8 8 0 4 8 8 8

Máximo Nº de Zonas (Expandida) 24 48 88 168 640 12 16 16 32

Particiones 1 4 8 16 64 2 4 4 4

Expansores Remotos de 8 Zonas 2 4 8 16 64 1 1 1 3

Códigos de Usuario 16 32 50 100 500 16 32 32 64

Teclados 4 4 8 16 64 6 6 6 6

Tipos de Teclado LCD LCD LCD LCD LCD LED/LCD LED/LCD LED/LCD LED/LCD

Confi guración de Zona Fin de Línea • • • • • • • • •
Confi guración de Zona DP • • • •
Salidas Programables (En la Central) 9 10 13 13 13 8 8 8 8

Salidas Programables (Expandida) 19 46 85 157 589 10 10 10 14

Comunicador Integrado • • • •
Módem Integrado (V.21) • • • •
Registro de Eventos 500 500 1000 2000 5000 750 750 750 1000

Caja Estándar de 1.2mm de Acero • • • •

Funciones Principales 
de las Sirenas Externas
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Volumen 115dB 109dB 115dB 109dB 115dB 109dB 115dB 115dB 109dB 115dB 109dB 115dB 109dB

Luz Estroboscópica 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W 1W

Dispositivo Piezoeléctrico Doble • • • • • • •
Protección contra Tamper T/TP/P T/P T/TP/P T/P T/TP/P TP/P T/TP/P T/TP/P TP/P T/TP/P TP/P T/TP/P TP/P

Electrónica Sellada IP65 • • • • • • •
Modo de Espera del Técnico Patentado • • • • • • • • • • • • •
Tecnología de Microprocesador • • • • • • • • • • • • •
Caja Posterior de Acero y Cubierta Interior •

†Sólo la Serie Mirage, ††Sólo la Serie Prestige, ††† Sólo los Detectores con Óptica de Espejo de la Serie Prestige, †††† Sólo los Detectores de anti-enmascaramiento de la Serie Prestige, IRP = Infrarrojo Pasivo, 
MI = Microondas, FRES = Fresnel,  TOH = Tecnología Óptica Holográfi ca, ESP = Espejo, DIG = Digital

Funciones Principales 
de las Centrales Veritas

Veritas 8 Veritas 8
Compact

Veritas R8 Veritas R8 Plus Veritas Excel

Nú mero de Zonas 8 8 8 8 8

Confi guració n de Zona Fin de Línea • •
Teclado Integrado • •
Teclado Remoto Incluido LED LED LCD

Nº. de Teclados Remotos 6 6 6 6 6

Tipo de Teclado Remoto LED LED LED LED/LCD LED/LCD

Interfaz del Comunicador • •
Registro de Eventos 7 7 7 250 250
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T = Tornillo, TP = Tapa, P = Pared






